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INSTRUKCJA do wózka TRACER 
 

 
 

 
 

���
 
 

Przed przyst� pieniem do u� ytkowania wyrobu u� ytkownik jest zobowi� zany do 
zaznajomienia si�  z pe
n�  tre� ci�  instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest w celu 
poinformowania o prawid
owym u� ytkowaniu wyrobu.  

Prosimy pami� ta� , � e stosowanie si�  do wskazówek zawartych w tej instrukcji 
przed
u� y trwa
o�� , estetyk�  oraz pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu. 

 Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepsze�  ka� dego z opisanych 
w tej instrukcji produktów, bez uprzedniego powiadomienia. 
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1. S	OWO WST � PNE 
Na wst� pie dzi� kujemy za zaufanie, jakim obdarzyli� cie nas Pa� stwo dokonuj� c wyboru 

naszego produktu. 
Elektryczne wózki inwalidzkie s�  efektem wieloletnich studiów i bada�  nad bezpiecze� stwem 
i prostot�  obs
ugi. 
 Przestrzeganie opisanych poni� ej zasad zapewni Pa� stwu zadowolenie i wieloletnie 
u� ytkowanie pojazdu. Niniejsza instrukcja ma na celu przybli� enie zasady dzia
ania, budow�  
jak sposoby post� powania z wózkiem elektrycznym, co przed
u� y � ywotno��  pojazdu i jego 
w
a� ciwe dzia
anie. 
Firma „Vermeiren” zastrzega sobie jednocze� nie prawo do wprowadzania zmian w swoich 
wyrobach bez powiadamiania u� ytkownika. 
 
W razie jakichkolwiek problemów czy w� tpliwo� ci zg
o� cie si�  Pa� stwo do naszych 
przedstawicieli o wyja� nienia i porad� .  
 

2. PARAMETRY TECHNICZNE 
(dotyczy wersji podstawowej z wyposa� eniem standardowym; wraz z wprowadzeniem wyposa� enia 
dodatkowego opisane wielko� ci mog�  ulec zmianie) 

D
ugo��  ca
kowita (bez podnó� ków) 111 cm 
D
ugo��  ca
kowita (z podnó� kami B06) 120 cm 
Wysoko��  (
� cznie z oparciem) 112 cm 
Szeroko��  ca
kowita (zale� na od rozmiaru) 66 cm (39, 42, 45),70 cm (50), 75 cm (55) 
G
� boko��  siedziska  45 cm 
Wysoko��  siedziska od pod
o� a 58 cm 
Wysoko��  oparcia  57 cm 
Wysoko��  pod
okietnika (siedzisko-poduszka) 22 - 25 cm 
Wysoko��  pod
okietnika (pod
o� e-poduszka) 75 - 78 cm 

Dopuszczalna ró� nica wymiarów +/- 1,5 cm 
 

Motory 2 x 200 W  
Baterie 2 x akumulator � elowy:12V/70Ah 
	adowarka  Zgodnie ze specyfikacj�  – szcególowe 

informacje w z
� czniku 
Sterownik Zgodnie ze specyfikacj�  – szcególowe 

informacje w z
� czniku 
Masa ca
kowita (+ baterie) +/- 93 kg 
Temperatura pracy -20°C do +40°C 
Termiczny bezpiecznik 30 AMP 
Max obci�� enie 120 kg 
Pr� dko��  max  6 km/h 
Zasi� g  jazdy*  ok. 30 - 35 km / 1 
adowanie 
* w optymalnych warunkach przy zachowaniu wymogów okre� lonych w niniejszej instrukcji. 
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Ogumienie 
Ko
a przednie - skr� tne / ci� nienie 3.00 - 4 / 4 bar 
Ko
a tylne - nap� dowe / ci� nienie 3.00 - 8 / 2,5 bar 
�  W przypadku  zastosowania innego ogumienia nale� y przestrzega�  wielko� ci ci� nie�  zalecanych przez 
producenta (parametr zawsze podawany na oponie) ! 
�  Zawsze utrzymywa�  max ci� nienie powietrza w ko
ach ! 
 
 Zakresy jazdy 
Promie�  zawracania  ok.60 cm 
Max k� t podjazdu 10°(17%) wzgl� dem pozycji horyzontalnej 
Max wysoko��  przeszkody 40 mm (przy prawid
owym siedzeniu) 
 

3. OGÓLNE WIADOMO� CI 
Model TRACER stworzony zosta
 z my� l�  o pe
nym komforcie u� ytkowania dla osób  

maj� cych k
opoty z samodzielnym poruszaniem si�  oraz schorzeniami utrudniaj� cymi 
chodzenie. 
Wózek TRACER umo� liwia samodzieln�  eksploatacj�  lub jazd�  z pomoc�  dodatkowej osoby 
w pomieszczeniach zamkni� tych, jak i na zewn� trz pod warunkiem, � e powierzchnia do jazdy 
jest p
aska, utwardzona i bez przeszkód. 
Przed przyst� pieniem do prawid
owego u� ytkowania pojazdu prosimy dog
� bnie zapozna�  si�  
z tre� ci�  niniejszej instrukcji. 
Opis znaków graficznych: 

   Uwaga! Nale� y przeczyta�  instrukcj�  przed stosowaniem. 
 

Hamulec magnetyczny aktywny, mo� liwy nap� d elektryczny. 
 

Hamulec nie aktywny, mo� liwo��  r� cznego pchania wózka (wy
� czony nap� d 
elektryczny) 
 

Uwaga, nale� y zachowa�  szczególna ostro� no��  na wzniesieniach i spadkach terenu w 
przypadku nie aktywnego hamulca magnetycznego.  
 

4. ZAKRES STOSOWANIA 
Mo� liwo��  ró� norodnych ustawie� , wyposa� enia dodatkowego oraz modu
owa budowa 

wózka pozwala na pos
ugiwanie si�  tym pojazdem przez osoby maj� ce problemy z 
poruszaniem si�  wywo
ane przez: 
·  parali�  
·  amputacje 
·  zwyrodnienia i inne deformacje cia
a  
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·  zaburzenia równowagi 
·  choroby serca i kr�� enia. 
 
Przy doborze parametrów wózka zawsze uwzgl� dni�  nale� y 
·  wzrost i mas�  cia
a (max 120 kg) 
·  stan psychiczny i kondycj�  fizyczn�  
·  warunki zamieszkania  
·  � rodowisko 
 
 

5. WYPOSA� ENIE 
W sk
ad standardowego wyposa� enia wchodz� : 

·  konstrukcja ramy (razem z motorami: 2 X 200 W) 
·  podnó� ki zdejmowane (standardowo: B06) 
·  rury oparcia wraz z anatomiczn�  tapicerowan�  p
yt�  
·  anatomiczna tapicerowan�  poduszka siedziska  
·  kó
ka anty-wywrotne (B78) 
·  2 x baterie (� elowe) o pojemno� ci 70 Ah ka� da 
·  
adowarka  
·  sterownik 
·  klucz trzpieniowy  
·  pompka r� czna do kó
 
·  instrukcja obs
ugi 
 
UWAGA: 

·  Przy zakupionym przez Pa� stwa wózku elektrycznym nale� y jedynie 
zamontowa�  podnó� ki zgodnie z opisem w instrukcji (nie dotyczy podnó� ków 
sterowanych elektrycznie). 

·  Sprzedawca przesy
a Wam zmontowany wózek i powinien udzieli�  wszelkich 
niezb� dnych informacji nt. poszczególnych sk
adowych i ich obs
ugi. 

·  W celu pe
niejszego poznania sk
adowych wózka podajemy poni� ej pe
niejszy 
ich opis. 

 

6. OPARCIE 
W wersji standardowej wózek wyposa� ony jest w siedzisko sta
e i w  mechanicznie 
regulowane oparcie (3 k� ty pochylenia).  
Opcjonalnie mo� na zamówi�   wózek z elektronicznym ustawianiem po
o� enia siedziska i 
elektronicznym przestawianiem pozycji oparcia – patrz instrukcja (za
� cznik) sterownika. 

 Dla celów transportowych zaleca si�  sk
adanie oparcia. Czynno��  ta jest mo� liwa po 
uprzednim poluzowaniu obydwu � rub blokuj� cych, roz
� czenie zawleczki w listwie 
regulacyjnej (pod siedziskiem) i po
o� eniu ca
ego oparcia na siedzisko. Czynno��  ta 
wykonywana jest cz� sto przez osoby transportuj� ce swoje wózki za pomoc�  samochodów 
osobowych (z wykorzystaniem przystawnych ramp). 
Monta�  oparcia wykonuje si�  w kolejno� ci odwrotnej pami� taj� c, aby ca
o��  zabezpieczy�  
poprzez mocne dokr� cenie � rub blokuj� cych. 
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UWAGA: 
��� �  przed ka� dym u� ytkowaniem nale� y sprawdzi� , aby wszystkie po
� czenia � rubowe 
by
y dokr � cone, 
��� �  pami� ta�  nale� y aby w czasie jazdy oparcie nie by
o zanadto odchylone do ty
u, gdy�  
powoduje to znaczne przesuni� cie punktu ci�� ko� ci co stwarza ryzyko przewrócenia si�  
wózka do ty
u, 
��� �  nie dopuszcza�  do dodatkowego obci�� ania oparcia wózka (np. zawieszanie plecaka 
itp.), poniewa�  mo� e to stwarza�  niebezpiecze� stwo przewrócenia si�  do ty
u, a tym  
samym by�  niebezpieczne dla u� ytkownika i jego pojazdu. 
Wyposa� anie oparcia  dodatkowe elementy powinno odbywa�  si�  po uprzedniej konsultacji z 
naszym przedstawicielem. 
 

7. SIEDZISKO 
Przez siedzisko rozumie si�  specjalnie uformowan� , obszyt�  poduszk�  zamocowan�  na 

ramie g
ównej.  
W wersji podstawowej k� t pochylenia siedziska jest sta
y (rama siedziska po
� czona z ram�  
jezdn�  za pomoc�  listwy). 
Przy wózkach TRACER z elektronicznym sterowaniem zespo
u siedzisko-oparcie zmiana 
k� ta pochylenia siedziska odbywa si�  p
ynnie przy pomocy si
ownika po
� czonego ze 
sterownikiem – patrz instrukcja (za
� cznik) sterownika.. 
 
 
UWAGA: 

·  Wyposa� anie siedziska w  dodatkowe elementy czy te�  jego ustawianie powinno 
odbywa�  si�  po uprzedniej konsultacji z naszym przedstawicielem. 
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8. PODNÓ� KI 

 
 Aby zdemontowa�  podnó� ek (A) nale� y przekr� ci�  d� wigni�  blokady (2) do góry lub do 
do
u, przekr� ci�  ca
ym podnó� kiem lekko ma zewn� trz i ca
o��  � ci� gn��  z zaczepów (1). 
Monta�  podnó� ka wykonywa�  w kolejno� ci odwrotnej, pami� taj� c aby d� wignia (2) 
znajdowa
a si�  w po
o� eniu jak na rysunku (B). Pozwala to na samoczynne zadzia
anie 
zatrzasku i utrzymanie prawid
owej pozycji podnó� ka.  
UWAGA: 

·  Gdyby podnó� ek po zapi� ciu wykazywa
 znaczne luzy, sprawdzi�  nale� y stan 
odbojki gumowej i j �  wymieni� .  

·  Sprawno��  zapi� cia podnó� ków stanowi o bezpiecze� stwie u� ytkownika wózka 
oraz chroni sam pojazd przed uszkodzeniem. 

·  Podczas czynno� ci transportowych wózka zabrania si�  wykorzystywania 
podnó� ka jako elementu no� nego.  

 
W standardowym wyposa� eniu wózka TRACER znajduje si�  podnó� ek typu B06. 
Konstrukcja ta zapewnia regulacj�  wysuni� cia p
yty podstopia  w zale� no� ci od potrzeb 
u� ytkownika. Wykr� cenie � ruby blokuj� cej (3) pozwala na swobodne przesuwanie L-rury w 
korpusie B06. Utrzymywanie obranego po
o� enia nast� pi po mocnym dokr� ceniu � ruby 
blokuj� cej (3).  
 
Producent przewidzia
 dodatkowo wiele rozwi� za�  podnó� ków mo� liwych do zastosowania 
przy wózku TRACER. Szczegó
owe informacje w tym zakresie otrzymacie Pa� stwo od 
naszych przedstawicieli lub odwiedzaj� c nasz�  stron�  internetow� : WWW.vermeiren.pl  . 
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UWAGA: 
·  zawsze przed u� ytkowaniem podnó� ków nale� y zwróci�  uwag�  na prawid
owe 

zapi� cie zamka, 
·  w trakcie ustalania pozycji p
yty podnó� ka nale� y pami� ta� , aby minimalna 

odleg
o��  od pod
o� a nie by
a mniejsza ni�  6 cm z uwagi na niebezpiecze� stwo 
zahaczenia o pod
o� e, 

·  nigdy nie nale� y stawa�  na p
yty podnó� kowe, gdy�  s
u��  one jedynie do 
podtrzymywania stóp. 

 
·  przed u� ytkowaniem wózka nale� y zawsze sprawdzi� , czy podnó� ki s�  

prawid
owo zapi� te. 
 

10. POD	OKIETNIK 

 
Konstrukcja pod
okietnika umo� liwia p
ynn�  regulacj�  wysoko� ci i szeroko� ci u� ytkowej. 

Odblokowanie � ruby dociskowej (1),  pozwala na swobodne ustalenie wysoko� ci 
pod
okietnika. 
Obrane po
o� enie b� dzie zachowane po ponownym  przykr� ceniu � ruby blokuj� cej (1). 
Istnieje te�  mo� liwo��  indywidualnego doboru rozstawu pod
okietnika dla ka� dej strony z 
osobna. Po poluzowaniu  � ruby dociskowej (2) ustawiamy w
a� ciw�  pozycj� , przesuwaj� c w  
poziomie (patrz. kierunki przemieszczania zaznaczone na rysunku) i ponownie blokujemy 
ca
o��   � rub�  dociskow�  (2).  
 
UWAGA: 

·  przed ka� dorazowym u� ytkowaniem, upewni�  si� , � e wszystkie � ruby dociskowe 
s�  dokr� cone - brak luzu na po
� czeniach. Uchroni to u� ytkownika przed 
przykrymi niespodziankami, 

·   regulacje pod
okietników, powinny by�  
przeprowadzane w ograniczonym zakresie ich 
dzia
ania, wynikaj� cym z konstrukcji, elementem 
roboczym jest docisk (1) po
� czony ze � rub �  (2), 

·  granic�  bezpiecze� stwa okre� la znacznik 
(trójk � t) na suwaku pod
okietnika, 

·   przy przenoszeniu wózka, nie nale� y chwyta�  za 
pod
okietnik, tylko za ram�  g
ówn�  wózka, � �

� �
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·  dla pod
okietnika, przy którym przymocowany jest sterownik, regulacji 
dokonujemy dopiero po uprzednim od
� czeniu wtyczki wi� zki elektrycznej od 
sterownika, 

·  w przypadku stwierdzenia uszkodzenia pod
okietnika, zabrania si�  eksploatacji 
wózka,  

·  niedopuszczalne s�  jakiekolwiek w
asne zmiany w pod
okietniku, u� ytkownik 
bierze na siebie odpowiedzialno��  za ewentualne konsekwencje, wynikaj� ce z 
wykonanych przeróbek i jednocze� nie traci prawa gwarancji, 

 

11. NAP� D WÓZKA I SYSTEM STEROWANIA 
Wózek TRACER nap� dzany jest za pomoc�   dwóch niezale� nych silników elektrycznych 

pr� du sta
ego. Nap� d przenoszony jest poprzez ko
a tylne.  

 
Sercem systemu sterowania wózka jest urz� dzenie montowane przy pod
okietniku, 

nazywane sterownikiem. Zasilanie sterownika doprowadzone jest z baterii akumulatorowych. 
Ze sterownika poprowadzone s�  bezpo� rednio przewody do silników elektrycznych lub 
pod
� czenie to przechodzi przez modu
 g
ówny do którego pod
� czone mog�  by�  � wiat
a 
zewn� trzne, kierunkowskazy i inne odbiorniki (np. si
owniki regulacji oparcia, siedziska itp.). 
UWAGA: 

·  Dok
adny opis i szczegó
owa obs
uga sterownika w jaki wyposa� ony jest Pa� stwa 
wózek  zawarta jest w dodatkowej  Instrukcji.  

Ogólnie sterownik jest jednostk�  s
u�� c�  do kierowania wózkiem i obs
ugi dodatkowych 
funkcji. Posiada te�  funkcj�  informacji o stanie na
adowania baterii czy przekazywania kodów 
ewentualnych awarii systemu. 

Do sterowania jazd�  wózkiem – pr� dko� ci�  i kierunkiem jazdy jednocze� nie, 
przeznaczona jest d� wignia, znajduj� c�  si�  na sterowniku tzw. „joystick”. D� wignia ta 
pozwala na przemieszczanie si�  wózkiem praktycznie w ka� dym kierunku.  

Dodatkowym wyposa� eniem ka� dego sterownika jest gniazdo do pod
� czenia 
adowarki. 
 
UWAGA: 

·  w celu poznania reakcji wózka na wielko��  wychylenia joystick’a, nale� y na 
powierzchni p
askiej i twardej i bez przeszkód dokona�  „jazdy próbnej”. 

·  przed rozpocz� ciem u� ytkowania wózka, od
� czy�  z gniazda 
adowark� , 
·  w momencie w
� czania systemu sterowania przyciskiem „I/O”, nie powinno si�  

manipulowa�  joystick’iem, musi on znajdowa�  si�  w pozycji neutralnej 
(� rodkowej), gdy�  w innym przypadku nast� pi elektroniczna blokada, 

�������	�	�
��
����

�������	�	�
��
����

��
	��	��������
����	�

�
	������ �

�������������
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·  zablokowanie sterownika, nast� pi równie� , gdy zostanie on wy
� czony, po czym 
natychmiast ponownie w
� czony. 

 
 
Ustawienie pozycji sterownika. 

Dla optymalnego 
indywidualnego doboru 
po
o� enia sterownika 
zastosowano wielopozycyjny 
system mocowania. 
Poluzowanie � ruby 
blokuj� cej (1) umo� liwia 
dowolne przestawienie sekcji 
sterowania w kierunku 
„przód - ty
”. Dokr� cenie 
� ruby blokuj� cej, ustala 

obrane po
o� enie. Istnieje równie�  mo� liwo��  regulacji w kierunku poprzecznym. Regulacja 
ta jest równie�  p
ynna lecz bez sztywnej blokady, podyktowanej zmian�  gabarytów 
zewn� trznych wózka (zwi� kszenie szeroko� ci ca
kowitej), co niekiedy mo� e powodowa�  
utrudnienia podczas jazdy.   
 
 
Nap� d wózka 
Sprz� ganie i roz
� czanie nap� du. 

 
Obydwa nap� dy wózka, wyposa� one s�  w obrotowe  d� wignie (1) poprzez które sprz� ga si�  
silnik elektryczny z ko
em. Obydwie d� wignie po
� czone s�  
� cznikiem. Pozwala to na 
za
� czanie i roz
� czanie obydwu silników jedn�  d� wigni�  jednocze� nie. 
 Po
o� enie d� wigni równolegle do kó
 powoduje roz
� czenie nap� du. Takie ustawienie 
d� wigni daje mo� liwo��  przemieszczania (pchania) wózka bez u� ycia silników elektrycznych. 
Przekr� cenie d� wigni w kierunku do � rodka wózka  (poprzecznie do kó
) – oznaczenie ((P)) 
spowoduje  po
� czenie silnika z przek
adni�  ko
a. W tym trybie pracy, wózek nap� dzany jest 
za pomoc�  silników elektrycznych. 
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Ustawienie d� wigni w pozycji 
roz
� czonego nap� du co umo� liwia 
pchanie wózka. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA: 
·  za
� czanie i roz
� czanie nap� du powinno si�  przeprowadza�  podczas postoju 

wózka, 
·  d� wignie po obu stronach wózka, powinny znajdowa�  si�  w jednakowych 

po
o� eniach (sprz� gni� te albo roz
� czone). 
 
 

12. BATERIE 
Standardowo wózek elektryczny wyposa� ony jest w dwie � elowe baterie (1-bateria 

przednia, 2-bateria tylna), o parametrach 12V/70Ah ka� da. 
Baterie te spe
niaj�  w Pa� stwa poje� dzie funkcj�  � ród
a zasilania 
dla nap� du z zachowaniem wszelkich norm przewidywanych dla 
wózków inwalidzkich. Baterie te pracuj�  w  uk
adzie 
zamkni� tym – konstrukcja nie przewiduje uzupe
niania no� nika 
energii (w tym przypadku � elu). 
 Je� eli w wyniku d
ugotrwa
ej eksploatacji lub powstania 
uszkodzenia, baterie nie zachowuj�  swoich parametrów, 

                                               to nale� y wymieni�  jednocze� nie obydwie baterie. 
 
UWAGA: 

·  nale� y u� ytkowa�  tylko oryginalnych i zalecanych przez producenta baterii, 
·  za szkody powsta
e przez stosowanie baterii innych, ni�  zaleca producent nie 

bierzemy � adnej odpowiedzialno� ci, 
·  z uwagi na spadki sprawno� ci baterii, nie nale� y ich stosowa�  w temperaturach 

poni� ej -5°°°°C lub powy� ej 50°°°°C. 
 
 
 

����

����
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Wózek elektryczny 
TRACER wyposa� ony jest w elektroniczny bezpiecznik przeci�� eniowy (dzia
aj� cy na 
zasadzie automatycznego korka w elektrycznej instalacji mieszkaniowej), który od
� czy nap� d 
wózka w momencie wyst� pienia bardzo du� ego oporu (nieruchoma, du� a przeszkoda, czy 
stromy podjazd). Miejsce instalacji znajduje si�   na prawej ramie wózka.  
 
UWAGA: 

·  Bezpiecznik przeci�� eniowy zabezpiecza nap� d i system pojazdu przed 
uszkodzeniem. Po zadzia
aniu bezpiecznika, ponowne przywrócenie 
funkcjonowania systemu, nast� pi po wci� ni� ciu przycisku tego�  bezpiecznika. 

 
 
 

13. MONTA�  I DEMONTA�  BATERII  
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Przebieg demonta� u baterii: 
·  poci� gn��  za 
eb zatrzasku zabezpieczaj� cego (1) i obróci�  go 90º,  po czym pu� ci�  tak 

obrócony 
eb, czynno��  wykona�  po obu stronach baterii, 
·  trzymaj� c obur� cz odci� gn��  do ty
u os
on�  baterii (2), 
·  chwytaj� c za r� czk� , wysun��  pierwsz�  skrajn�  (tylni� ) bateri�  (3) z prowadnicy; podobnie 

wysun��  bateri�  przedni� . 
 
Monta�  baterii odbywa si�  w kolejno� ci odwrotnej: 
·  na
o� y�  jako pierwsz�  bateri�  przedni�   zwracaj� c szczególn�  uwag�  na odpowiednie 

po
o� enie gniazd wtykowych i dosun��  j�  do ko� ca, 
·  na
o� y�  na prowadnice bateri�  (3) tylni�  - (uwaga na w
a� ciwe po
o� enie gniazda 

wtykowego) i dosun��  do ko� ca - (baterie po
� czone), 
·  opu� ci�  obie blokady (1), wsuwa�  obudow�  baterii (2) do momentu a�   zatrzaski 

zabezpieczaj� ce (1) zadzia
aj�  samoczynnie. 
 
 
UWAGA: 

·  ze wzgl� du na ci�� ar baterii, nale� y zachowa�  szczególne � rodki ostro� no� ci, 
nieuwaga mo� e doprowadzi�  do uszkodzenia baterii, a w najgorszym przypadku 
obra� e�  cia
a, 

·  zachowywa�  kolejno��  zak
adania baterii zgodnie z instrukcj� , 
·  po za
o� eniu baterii zawsze nale� y sprawdzi�  czy zatrzaski zabezpieczaj� ce 

przechodz�  przez gniazda blokady. W przypadku niespe
nienia tego warunku, 
eksploatacja wózka jest niedozwolona, 

·  nie dopu� ci�  do zwarcia biegunów baterii, gdy�  grozi to roz
adowaniem, a nawet 
zniszczeniem baterii, 

·  zwraca�  uwag� , na stan zewn� trzny baterii, powinny by�  czyste i suche, 
·  nale� y przestrzega�  po
� cze�  wg podanego schematu elektrycznego, 
·  za wszelkie szkody wynik
e z post� powania niezgodnego z niniejsz�  instrukcj �  

lub spowodowane  stosowaniem nieoryginalnych cz�� ci, czy te�  nie zalecanych 
dla tych wózków baterii producent nie ponosi odpowiedzialno� ci. 
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14. 	ADOWANIE BATERII  
Sterownik wózka posiada wska� nik na
adowania baterii, informuj� c u� ytkownika o 

stopniu zu� ycia energii.  
� wiecenie si�  tylko czerwonych diod � wiadczy o konieczno� ci na
adowania baterii. 
Pulsacyjne � wiecenie ostatniej czerwonej diody, informuje o kra� cowym zu� yciu baterii. 
Je� eli pomimo takiej informacji nie rozpoczniecie Pa� stwo 
adowania, samoczynnie system 
elektroniczny zablokuje ca
y uk
ad wy� wietlaj� c sygna
 b
� du i uniemo� liwi dalsz�  jazd�  
wykorzystuj� c nap� d elektryczny. 
Do na
adowania baterii nale� y u� ywa�  wy
� cznie 
adowarki b� d� cej w wyposa� eniu wózka. 
W momencie w
o� enia 3-punktowej wtyczki od 
adowarki do gniazda w sterowniku 
zablokowana zostanie automatycznie funkcja jazdy. 
W trakcie 
adowania baterii sterownik wózka powinien znajdowa�  si�  w stanie „w
� cz”, czyli 
w stanie po wci� ni� ciu przycisku oznaczonego I/O. 
Wielko��  pr� du 
adowania  zmieniana jest przez sam�  
adowark�  automatycznie. 
	adowanie jest zako� czone, gdy na wska� niku � wieci�  si�  b� d�  zielone diody. 
Zasad�  prawid
owego 
adowania baterii jest nieprzerwane (ci� g
e) 
adowanie, a�  do 
osi� gni� cia pe
nego stanu na
adowania. � wiecenie zielonej diody na 
adowarce, � wiadczy 
równie�  o zako� czeniu 
adowania. 
Eksploatacja baterii powinna odbywa�  si�  do momentu, a�  na wska� niku � wieci�  si�  b� d�  
tylko czerwone diody.  
Skutkiem zmniejszenia pojemno� ci baterii jest, spadek mocy pojazdu (wa� ny parametr przy 
pokonywaniu wzniesie�  i ró� nych przeszkód) jak i zasi� g jazdy wózka. 
 
W przypadku, gdy wózek jest u� ytkowany sporadycznie, nale� y od czasu do czasu na
adowa�  
jego baterie (oczywi� cie je� eli takie jest wskazanie na sterowniku), co pozwoli na sta
�  
gotowo��  Waszego pojazdu do pracy, a przede wszystkim nie zmniejszy � ywotno� ci samych 
baterii. 
 
UWAGA: 

·  nie u� ywanie baterii przez d
u� szy czas spowoduje ich samoczynne i „g
� bokie” 
roz
adowanie, co mo� e doprowadzi�  do sytuacji, � e ponowne na
adowanie za 
pomoc�  do
� czonej 
adowarki b� dzie niemo� liwe. W zwi� zku z powy� szym zaleca 
si�  okresowe do
adowywanie baterii co 5-8 tygodni (sprawdzaj� c wskazania 
wy� wietlacza na sterowniku - � wiecenie czerwonych diod), 

·  za szkody powsta
e z b
� dów w procesie 
adowania, producent nie bierze 
odpowiedzialno� ci. 

15. WYMIANA OGUMIENIA  
Przed wymian�  ogumienia radzimy zapozna�  si�  z poni� szymi uwagami. 

Wszelkie prace zwi� zane z obs
ug�  opon czy d� tek nale� y wykonywa�  na odkr� conym kole. 
W pierwszej kolejno� ci nale� y wypu� ci�  z d� tki powietrze, a nast� pnie poprzez naciskanie na 
opon�  w kierunku � rodka felgi, poluzowa�  kontakt opona-felga. 
Stosuj� c specjaln�  
y� k�  nale� y wyci� gn��  rant opony na zewn� trz felgi, co umo� liwi 
prze
o� enie ca
ej � cianki opony na zewn� trz. Po tym zabiegu wyci� gni� cie d� tki jest ju�  
bardzo naturalne. 
UWAGA: 

·  przy stosowaniu niew
a� ciwych narz� dzi lub b
� dnych czynno� ci mo� e doj��  do 
powa� nych uszkodze�  felgi, czy ogumienia, 
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·  przed za
o� eniem nowej d� tki, zwróci �  uwag�  na to, aby � cianki wewn� trzne felgi 
by
y g
adkie, bez obcych wtr� ce�  i innych uszkodze� , 

·  zawsze nale� y u� ywa�  oryginalnych cz�� ci (w przeciwnym razie ewentualne 
reklamacje, nie b� d�  uwzgl� dniane). 

 
W razie powstania jakichkolwiek trudno� ci, czy niejasno� ci zwró� cie si�  Pa� stwo o pomoc do 
naszych dystrybutorów. 
 
Monta�  ogumienia.  
1) odci� gn��  � ciank�  opony od felgi, w
o� y�  wentyl do gniazda w feldze i lekko napompowa�  
d� tk�  tak, aby uzyska
a ona okr� g
y kszta
t po czym umie� ci�  d� tk�  wewn� trz opony. 
2) dla ca
kowitej pewno� ci nale� y sprawdzi� , czy d� tka nie jest przekr� cona (w przypadku 
za
ama�  lub deformacji minimalnie dopompowa�  powietrze); na
o� y�  r� cznie � ciank�  opony 
na felg� , zaczynaj� c od przeciwleg
ej strony wentyla, a przy nim ko� cz� c. 
 
Zawsze sprawdzi�  nale� y z obydwu stron ko
a, czy opona nie „przyszczypa
a” d� tki i czy 
ogumienie regularnie przylega do felgi. 
Wentyl trzeba lekko wcisn��  do � rodka, a nast� pnie wyci� gn��  na zewn� trz po to, aby ten 
dobrze usadowi
 si�  w gnie� dzie. 
 
Aby sprawdzi�  prawid
owo��  monta� u ogumienia, nale� y napompowa�  tyle powietrza, � eby 
móc kciukiem docisn��  do dna felgi. Nast� pnie kontrolujemy, czy opona jednakowo przylega 
po obu stronach do felgi i czy jest ona centralnie u
o� ona. Je� eli wyst� pi�  jakiekolwiek nie-
dok
adno� ci, nale� y wypu� ci�  powietrze z ko
a i poprawi�  osadzenie gum. Po pozytywnej 
ocenie, nale� y ko
o napompowa�  do wymaganej warto� ci ci� nienia i nakr� ci�  kapturek na 
ko� cówk�  wentyla. 
 
 
UWAGA: 

·  nale� y zwróci�  uwag� , aby w trakcie monta� u pomi� dzy felg� , a d� tk �  nie dosta
y 
si�  � adne obce przedmioty mog� ce powodowa�  uszkodzenia, 

·  monta�  wykonany przez naszych dystrybutorów jest gwarantem jako� ci i 
bezpiecze� stwa, 

·  nale� y przestrzega�  w
a� ciwego stopnia napompowania kó
 zgodnego z 
wielko� ciami podanymi przez producenta, znajduj� cymi si�  na bokach opony, 

·  do pompowania powietrza nale� y, stosowa�  urz� dzenia z wyskalowanym w 
barach manometrem lub r� czn�  pompk�  b� d� c�  w standardowym wyposa� eniu 
wózka. 

 

16. OGUMIENIE  
Wózki z nap� dem elektrycznym TRACER seryjnie wyposa� one s�  w ko
a nap� dowe  

pompowane 3.00-8 i przednie pompowane ko
a skr� tne 3.00-4. 
UWAGA: 

·  zawsze nale� y przestrzega� , aby we wszystkich ko
ach panowa
o ci� nienie 
powietrza zgodne z wielko� ciami podanymi w niniejszej instrukcji (patrz: 
„Parametry techniczne”), 

·  za ogumienie nie pochodz� ce od producenta, nie bierzemy � adnej 
odpowiedzialno� ci. 
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17.HAMULCE POSTOJOWE 

Regulacja hamulca. 
Ka� dy wózek naszej fabryki zaopatrzony jest w hamulce postojowe, które ustawiane s�  w 
zale� no� ci od rodzaju ogumienia 
·  ko
a pompowane 
·  ko
a nie pompowane (pe
ne). 
 
Regulacja hamulców przy ko
ach pompowanych.  

W
a� ciwe funkcjonowanie hamulców zale� ne jest od odpowiedniego ci� nienia w 
ko
ach zgodnie z parametrami podanymi w DANYCH TECHNICZNYCH (w przeciwnym 
razie,  hamowania b� dzie nie skuteczne) . 

 
 
 

UWAGA: 
·  zawsze nale� y pami� ta� , � e konstrukcja hamulca nie s
u� y do hamowania w 

trakcie jazdy, a tylko do zabezpieczenia wózka przed samo-poruszeniem w czasie 
postoju, 

·  u� ywanie hamulca postojowego podczas jazdy mo� e grozi�  wypadkiem ze 
wszystkimi konsekwencjami. 

 
 
 
Po d
ugiej eksploatacji wózka mo� e nast� pi�  os
abienie si
y hamowania, spowodowane 
wytarciem stopki dociskowej czy zu� ycia opon na ko
ach. 
 
Regulacja hamulców mo� e zosta�  przeprowadzona we w
asnym zakresie.  
Proces regulacji nale� y rozpocz��  od poluzowania � ruby mocuj� cej blach�  hamulca.  
Nast� pnie nale� y przesun��  korpus hamulca w kierunku ko
a, do takiego po
o� enia, aby  po 
ponownym za
� czeniu hamulca, ko
o wózka nie obraca
o si�  (test poprawno� ci regulacji 
przeprowadzi�  na wózku z pacjentem). Po zako� czeniu regulacji, zabezpieczy�  mechanizm 
� rub� . 
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UWAGA: 
·  Zawsze nale� y sprawdzi�  czy oczekiwany efekt hamowania zosta
 osi� gni� ty. 
·  W przypadku zanieczyszczenia ogumienia kó
 poprzez oleje, smary, wod�  czy 

inne � rodki mo� e nast� pi�  zmniejszenie efektywno� ci hamowania. 
·  Zawsze przed rozpocz� ciem jazdy nale� y sprawdzi�  stan ogumienia kó
. 

 
 

18. KÓ	KA ANTYWYWROTNE 
Seryjnie ka� dy wózek elektryczny wyposa� ony jest w kó
ka anty-wywrotne (B78). 
Po
o� enie kó
ek jest tak dobrane aby ewentualne maksymalne odchylenie ca
ego wózka do 
ty
u nie przekroczy
o granicznego k� ta 10º. 

19. TRANSPORTOWANIE WÓZKA  
Konstrukcja modelu TRACER daje mo� liwo��  z
o� enia ramy oparcia wózka i szybki 

demonta�  podnó� ków i pod
okietników. Powoduje to zmniejszenie jego gabarytów, a przez to 
u
atwia jego za
adunek i  transport. 
 
UWAGA: 

·  przenoszenie konstrukcji z
o� onego wózka jest dopuszczalne jedynie chwytaj� c 
za ram�  g
ówn� , 

·  w trakcie sk
adania lub rozk
adania wózka zachowa�  szczególn�  ostro� no�� , 
·  aby unikn��  uszkodzenia sterownika w czasie transportu, zaleca si�  od
� czenie go 

od pod
okietników i oddzielne przewo� enie, 
·  umieszczanie do, jak i wyci� ganie wózka z wn� trza � rodka transportu, powinno 

odbywa�  si�  jedynie przez chwytanie za g
ówn�  ram�  wózka. Nie jest dozwolone 
chwytanie za podnó� ki, pod
okietniki, a nawet  ko
a. 

 
ZABRANIA SI 	  WJE� DZANIA I ZJE � DZANIA WÓZKIEM PO SCHODACH 
RAZEM Z U � YTKOWNIKIEM TEGO WÓZKA. 
JE� ELI WYMAGA 
  B	 DZIE TEGO SYTUACJA, NALE � Y 
PRZETRANSPORTOWA
  OSOBNO U� YTKOWNIKA I WÓZEK ELEKTRYCZNY, 
ZACHOWUJ � C WSZYSTKIE � RODKI OSTRO � NO� CI.  
 

20. PRZEWO� ENIE SAMOCHODEM 
Przewo� enie osoby na wózku w samochodzie, jest mo� liwe pod warunkiem, � e pojazd 

spe
nia odpowiednie wymagania - wyposa� enie pojazdu w pasy bezpiecze� stwa, 
umo� liwiaj � ce zapi� cie pasa� era wraz z wózkiem.  
Przetransportowanie samego wózka TRACER nie stanowi problemu z uwagi na mo� liwo��  
cz�� ciowego z
o� enia konstrukcji i 
atwy demonta�  g
ównych podzespo
ów (sposób 
demonta� u podany przy opisach sk
adowych).  

21. PRZEJAZD  PRZEZ  RAMP �  
Niejednokrotnie u� ytkownicy wózków stoj�  przed problemem przejazdu przez ró� nego 

rodzaju kraw�� niki, progi, stopnie, b� d�  wjazdu do � rodka samochodu. Do rozwi� zania tego 
problemu s
u��  w
a� nie konstrukcje nazywane rampami. Mog�  s
u� y�  do tego dwa w� skie 
pomosty. Szeroko��  takiego pomostu powinna umo� liwia�  
atwe manewrowanie wózkiem 
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podczas przejazdu. Z uwagi na ograniczony k� t przechy
u do ty
u wózka (max 10º), dobra�  
odpowiedni�  d
ugo��  rampy/pochylni. 

 

22. WYPOSA� ENIE DODATKOWE  

·  ZAG	ÓWEK (L55) 

 
Dodatkowo mo� na wyposa� y�  wózek TRACER w podg
ówek z regulacj�  w pionie i 

g
� boko� ci. Zastosowane rozwi� zanie z dwoma niezale� nymi s
oneczkowymi 
� czami 
pozwala na dobranie optymalnej pozycji. 
Dobór wysoko� ci po
o� enia zag
ówka nast� puje poprzez poluzowanie � ruby dociskowej -
zapadkowej, ustaleniu pozycji i ponownej blokadzie � rub� .  
Poluzowanie po
� cze�  na s
oneczkach pozwala na zmian�  g
� boko� ci oparcia g
owy w bardzo 
szerokim zakresie. 
UWAGA: 

·  zawsze sprawdzi�  skuteczno��  po
� cze�  � rubowych – czy przy próbie 
przemieszczenia r� k� , u� ywaj� c nieznacznej si
y, zag
ówek nie zmienia po
o� enia, 

·  wysuni� cie ko� ca prowadnicy L55 w kierunku do góry, nie powinno przekroczy�  
dystansu 6 cm od � ruby dociskowej prowadnic� , 

·  wprowadzanie zmian w konstrukcji zag
ówka jest niedopuszczalne i firma nasza 
nie bierze na siebie odpowiedzialno� ci za ewentualne skutki takich przeróbek. 

 
·  PODNÓ	 KI 

Je� eli dostarczone razem z wózkiem standardowe podnó� ki nie spe
niaj�  Pa� stwa 
oczekiwa� , mo� na zwróci�  si�  do naszych przedstawicieli o porad�  i ewentualny dobór 
w
a� ciwego rozwi� zania. 

  
·  PASY  BEZPIECZE
 STWA (B58) 

W celu zwi� kszenia bezpiecze� stwa oferujemy Wam specjalne pasy typ B58 mocowane do 
konstrukcji wózka z 
atwym do obs
ugi zamkiem zatrzaskowym. System ten zapewnia 
odpowiednie „trzymanie” u� ytkownika. 
UWAGA: 

·  mocowanie pasów  B58 powinno by�  przeprowadzone w punkcie zakupu wózka, 
co zapewni poprawno��  monta� u i bezpiecze� stwo. 
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W naszej ofercie wyposa� enia dodatkowego znajduje si�  bardzo wiele po� ytecznych i 

ciekawych rozwi� za�  których stosowanie zwi� ksza wygod�  i bezpiecze� stwo u� ytkowników  
wózka jak i osób je obs
uguj� cych. 

Z gotowymi propozycjami jakie przygotowali� my dla Pa� stwa mo� na zapozna�  si�  na 
naszej stronie internetowej: WWW.vermeiren.pl lub katalogach naszej firmy. 

 
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierowa�  do na szych dystrybutorów, którzy udziel�  
Pa� stwu fachowej i rzetelnej porady. 
 

3.ZASADY  BEZPIECZE � STWA 
Prosimy stosowa�  si�  do poni� szych uwag: 

��� �  w trakcie u� ytkowania wózka nale� y uwa� a� , aby � adne przedmioty, czy cz�� ci cia
a 
nie dosta
y si�   w  przestrze�  kó
 nap� dowych  i ramy gdy�  grozi to powa� nym 
wypadkiem lub uszkodzeniem pojazdu, 
��� �  podczas wsiadania lub schodzenia z wózka nie nale� y stawa�  na p
yty podstopia. W 
takich sytuacjach zawsze trzeba podnie��  p
yty do góry, albo przekr� ci�  ca
e podnó� ki 
na zewn� trz wózka, 
��� �  zawsze nale� y pami� ta�  o tym, � e po
o� enie � rodka ci�� ko� ci przy pokonywaniu 
nierówno� ci lub pochylni ulega zmianie i jest bardzo niebezpieczne dla u� ytkownika, 
��� �  nale� y u� ytkowa�  tylko wózki o wymiarach dopasowanych do wagi i wzrostu 
u� ytkownika   
��� �  pokonywanie przeszkód (schody, kanty, kraw�� niki) pokonywa�  z minimaln�  
pr � dko� ci� , 
��� �  przejazd po schodach dopuszczalny jest jedynie, przy asekuracji przynajmniej jednej 
osoby,  o ile nie istniej�  specjalne podjazdy, czy windy przeznaczone dla tych celów, 
��� �  zawsze zwraca�  uwag�  na stan ogumienia, 
��� �  w trakcie poruszania si�  po drogach publicznych nale� y przestrzega�  przepisów 
ruchu drogowego, 
��� �  podobnie jak podczas jazdy samochodem, czy innym pojazdem niedopuszczalne jest 
u� ytkowanie wózka po spo� yciu alkoholu, czy po za� yciu � rodków medycznych 
niewskazanych dla kierowców, 
��� �  ze wzgl� du na w
asne bezpiecze� stwo, poruszanie si�  pojazdem przy z
ych 
warunkach atmosferycznych, jest nie wskazane, 
��� �  � wiat
a odblaskowe przy Waszym wózku zawsze powinny by�  widoczne i czyste, 
��� �  zawsze sprawdza�  stan i funkcjonalno��  o� wietlenia zewn� trznego (� wiate
 przednich 
- mijania i tylnich-pozycyjnych, kierunkowskazów i � wiate
 awaryjnych), 
��� �  w my� l has
a „by�  lepiej widocznym” przy poruszaniu si�  w ciemno� ci, zaleca si�  
stosowanie jasnej odzie� y z elementami odblaskowymi jak te�  dba
o��  o wszystkie 
� wiat
a pojazdu, 
��� �  nale� y unika�  kontaktu z otwartym ogniem (szczególnie niebezpieczne s�  tl � ce si�  
papierosy) z uwagi na niebezpiecze� stwo zapalenia si�  tapicerki wózka, 
��� �  nie dopuszcza�  do pracy silników z nie sprz� gni� tymi ko
ami nap� dowymi, 
��� �  nie wolno przekracza�  dopuszczalnych (120 kg) obci�� e�  wózka. 
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24. PRZEGL� DY  WÓZKA 
Podobnie jak i inne wyroby elektryczny wózek TRACER nale� y poddawa�  przegl� dom co 

zapewni jego prawid
owe funkcjonowanie i komfort u� ytkowania przez d
ugi czas. 
 

PRZED  KA� D�  JAZD�   
�  sprawdzi�  czy ogumienie nie posiada widocznych uszkodze� , lub zanieczyszcze�  które 
mog�  os
abi�  dzia
anie hamulców postojowych, 
W razie uszkodzenia nale� y zwróci�  si�  o pomoc do naszych przedstawicieli lub dokona�  
samodzielnej naprawy uwzgl� dniaj� c wskazówki podane w rozdziale ZMIANA 
OGUMIENIA. Naturalnie wszelkie zanieczyszczenia nale� y natychmiast z ogumienia usun�� . 
�  ka� dorazowo nale� y sprawdza�  funkcjonowanie hamulców postojowych. 
W razie wyst� pienia jakichkolwiek w� tpliwo� ci zwró� cie si�  Pa� stwo do naszych 
przedstawicieli o pomoc, czy porad� . Mo� ecie równie�  sami dokona�  regulacji hamulców 
postojowych posi
kuj� c si�  informacjami zawartymi w rozdziale HAMULCE POSTOJOWE.  
�  kontrolowa�  nale� y stan ci� nienia powietrza w ogumieniu, a w razie konieczno� ci nale� y je 
natychmiast uzupe
ni�  (patrz WYMIANA KÓ	 oraz PARAMETRY TECHNICZNE ), 
�  zawsze upewni�  si� , czy wszystkie po
� czenia � rubowe s�  w
a� ciwie doci� gni� te, 
�  przez naci� ni� cie przycisku „w
� cz” sprawdzi�  stan na
adowania baterii, co da 
jednocze� nie informacj�  czy zaplanowany odcinek drogi mo� na b� dzie przejecha� .  
 
CO 6 MIESI� CY  
 W zale� no� ci od intensywno� ci eksploatacji wózka nale� y: 
1. wyczy� ci�  ca
y wózek, 
2. dokona�  dok
adnych ogl� dzin wózka, skontrolowa�  funkcjonowanie kó
 skr� tnych (przy 

wyst� powaniu du� ych oporów podczas skr� cania nale� y wyczy� ci�  
o� yska, a gdy to nie 
przyniesie  efektu skontaktowa�  si�  z naszym przedstawicielem) 

 
Wszelkich napraw i monta� y mo� na dokonywa�  jedynie na bazie oryginalnych cz�� ci 
pochodz� cych od naszych dystrybutorów. 
W przypadku stosowania elementów nieoryginalnych producent nie bierze na siebie � adnej 
odpowiedzialno� ci. 

25. CZYSZCZENIE I PIEL� GNACJA  
Aby Pa� stwa wózek zachowywa
 równie�  odpowiedni�  estetyk� , nale� y zapewni�  mu 

w
a� ciw�  piel� gnacj� . 
W osi� gni� ciu tego celu pomocne b� d�  poni� sze wskazówki: 
·  TAPICERKA  
�  zaleca si�  mycie ciep
�  wod�  bez agresywnych � rodków czyszcz� cych, 
�  przy mocnym zabrudzeniu, czy� ci�  r� cznie z zastosowaniem 
agodnych � rodków 
pior� cych, 
�  plamy nale� y czy� ci�  za pomoc�  g� bki lub mi� kkiej szczotki, 
�  nie wolno czy� ci�  tapicerki bardzo mocnymi � rodkami np. rozpuszczalnikiem, czy 
� rodkami � r� cymi, 
�  niewskazane jest  u� ywanie twardych szczotek, 
�  za szkody powsta
e po zastosowaniu nieodpowiednich � rodków czyszcz� cych nie 
ponosimy odpowiedzialno� ci, 
�  nie nale� y dopu� ci�  do przemoczenia tapicerki w trakcie czyszczenia, 
�  czyszczenie strumieniem pary nie jest wskazane. 
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·  ELEMENTY Z TWORZYWA  

Detale takie nale� y czy� ci�  r� cznie za pomoc�  ogólnie dost� pnych � rodków po uprzednim 
zapoznaniu si�  z uwagami producenta takiego � rodka. 
 
·  POWIERZCHNIE OCHRONNE  

Zastosowana warstwa lakieru ma du� e znaczenie estetyczne i chroni niektóre detale wózka 
przed korozj� . Pow
oki lakiernicze nie stawiaj�  szczególnych wymogów przy czyszczeniu 
(zwyk
e wytarcie wilgotn�  czy such�  szmatk�  jest wystarczaj� ce). 
W razie uszkodze�  mechanicznych, mo� e nast� pi�  zerwanie pow
oki lakierowanej. Wskazane 
jest wówczas uzupe
nienie ubytku. 
Nasi dystrybutorzy posiadaj�  odpowiednie lakiery w aerozolu, którymi mog�  dokona�  
w
a� ciwej regeneracji pow
oki. 
Miejsca lakierowane nara� one na tarcie dobrze jest posmarowa�  cienk�  warstw�  wazeliny 
technicznej. 
 
Detale chromowane najlepiej czy� ci�  such�  szmatk� , a w przypadku przetarcia takiej pow
oki 
zregenerowa�  j�  odpowiednim � rodkiem chromo-podobnym. 
 
·  ELEMENTY ELEKTRONIKI 

Sterownik, jak i pozosta
e modu
y elektroniczne, nale� y czy� ci�  przy pomocy � ciereczki 
lekko zwil� onej delikatnym � rodkiem czyszcz� cym. 
�  nie stosowa�   � rodków penetruj� cych, 
�  nie stosowa�  szczotek drucianych czy innych przedmiotów o ostrych kraw� dziach z uwagi 
na niebezpiecze� stwo, 
�  sprawdza�  regularnie stan po
� cze�  elektrycznych, które nie mog�  by�  skorodowane. 

 

26.DEZYNFEKCJA 
Dezynfekcji dokonywa�  mo� na ogólnodost� pnymi � rodkami s
u�� cymi do tego celu, po 

uprzednim zapoznaniu si�  z uwagami producenta takiego � rodka. Nale� y pami� ta� , � e � rodki 
te mog�  przenika�  do wn� trza obi�  tapicerskich. 

UWAGA: 
·  w trakcie zabiegu, nale� y u� ywa�  r� kawic ochronnych, post� powa�  zgodnie z 

zaleceniami producenta takiego � rodka, 
·  wszelkie konsekwencje niew
a� ciwego stosowania � rodków dezynfekuj� cych nie 

obci�� aj�  producenta wyrobu dezynfekowanego. 

27. WARUNKI GWARANCJI  
Firma nasza bierze na siebie odpowiedzialno��  za ewentualne defekty materia
u, czy b
� dy 

technologiczne wynik
e w produkcji przez okre� lony czas licz� c od daty sprzeda� y. 
Okresy gwarancji dla modelu TRACER wynosi 24 miesi� ce, baterie 6 miesi� cy. 
 
Warunki gwarancji b � d�  dochowane, o ile nasze produkty u� ywane b� d�  zgodnie z 
opisanymi zasadami oraz zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 
 
Gwarancji nie podlegaj� : 
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- koszty transportu, obs
ugi i inne roszczenia, 
- uszkodzenia wynik
e ze zmian konstrukcyjnych wprowadzanych przez klienta, 
- elementy ulegaj� ce � cieraniu, 
- szkody spowodowane wózkiem przez jego u� ytkownika, 
- szkody powsta
e przez inne zewn� trzne czynniki, 
- uszkodzenia wynik
e przez niestosowanie oryginalnych cz�� ci zamiennych. 
 
Wszelkich spraw zwi� zanych z gwarancj�  naszego wyrobu, dokonacie Pa� stwo w punktach 
sprzeda� y u naszych dystrybutorów. 
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1. Wprowadzenie do systemu DX2 (panel-AJR) 
 
DX2 AJR jest czo
ow�  pozycj�  w nowej generacji modu
ów typu DX, 
które wyznaczaj�  nowy standard w wózkach z nap� dem elktrycznym.  
DX2 AJR jest w pe
ni zgodny z systemem  DX , który oferuje wiele 
nowych funkcji oraz usprawnie� , w tym: 
• Du� y i  jasny ekran LCD kolor  

 
• Programowalny przycisk funkcji daje bezpo� redni dost� p do 
poszczególnych funkcji wózka 
  
• dost� p do myszy komputera  i kontroli urz� dze�  zewn� trznych w 
mieszkaniu  
 
• mniej si
y do manipulowania d� ojstikiem ani� eli w typowym sterowniku 
–poni� ej  2,2 N  
 
• Numer seryjny jest widoczny , po zamontowaniu  sterownika do wózka 
  
• 3 gniazda zwi� kszaj�  elastyczno� ci je� eli chodzi o  pod
� czenia 
zewn� trznych prze
� czników  
 
• zegar czasu rzeczywistego  
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Górna cz���  ekranu jest  paskiem  stanu . Pasek stanu pokazuje poziom  zu� ycia akumulatorów , 
ikony o� wietlenia, stan systemu i zegar czasu rzeczywistego.  
Obszar w centrum ekranu pokazuje, aktualnie aktywny tryb.  
Obszary po obu  stronach ekranu wskazuj�   tryby , jakie  zostan�  aktywne je� li s�  wci� ni� te. 

 
�
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2.2.2.1 Wska� nik  baterii  
 
Pokazuje aktualny poziom na
adowania baterii 

�
 �
Bateria pe
na 
 �

Bateria prawie pe
ne 
�

Bateria w po
owie pe
na , sugeruje si�  

adowanie �

Niski poziom na
adowania baterii, nale� y  

adowa�  baterie �

Baterie prawie roz
adowane , nale� y szybko 
na
adowa�  baterie  �

Baterie roz
adowane   
�

 
Aktualny poziom na
adowania baterii nie przek
ada si�  bezpo� rednio na fizyczny zasi� g jazdy wózka 
.Fizyczny zasi� g wózka zale� y od : temperatury otoczenia, od pojemno� ci i poziomu  zu� ycia baterii , 

od stylu jazdy , terenu w jakim jest u� ywany wózek.  



 
INSTRUKCJA   OBS	UGI 

WÓZKA ELEKTRYCZNEGO TYP TRACER 

Vermeiren Polska Sp. z o.o. 

 
Ostrze � enia zwi � zane z bateriami 
 
Wszystkie ostrze� enia s�  wy� wietlane w polu „Tryb Aktywny” w centralnej cz�� ci wy� wietlacza. 

 
Ikona ostrze� enia Znaczenie 

 

Bateria prze
adowana.  
• nale� y spowolni�  jazd�  i w
� czy�   � wiat
a (je� li 
s�  zamontowane).  
 

 

Bateria ca
kowicie pusta. System si�  wy
� cza.  
• nale� y w
� czy�  
adowanie baterii. 

 
2.2.2.2 Status  Systemu 
 
Ikona statusu systemu  jest zazwyczaj ukryta. Je� li wyst� pi jaki�  b
� d wy� wietla si�   ikona „ Klucza”  
wraz z numerem kodu b
� du.  

 
2.2.2.3 Ikona  o	 wietlenia  
 
Ikona o� wietlenia b� dzie si�  wy� wietla
a w momencie w
� czenia � wiate
. 

 
 
2.2.2.4 Zegar czasu rzeczywistego 
  
Zegar czasu rzeczywistego pokazuje czas w formacie 24-godzinnym.  
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2.3 DX2 - W
� czanie i wy
 � czanie systemu . 
 
Aby w
� czy�  system 
�

�

Przyci� nij przycisk w
/wy
..  
 
• sterownik AJR  wyda podwójny d� wi� k „ bip” • oraz system wystartuje w 
Trybie Drive  (patrz 2.5.1) . 
 
 

 
Aby wy
� czy�  system 
 

�

Przyci� nij przycisk w
./wy
..  
 
• DX2 System wy
� czy si� . 
 
 

 
2.3.1 System zblokowany 
 

�

System mo� e zosta�  zablokowany przez naci� ni� cie i przytrzymanie 
przycisku w
./wy
. przez  wi� cej ni�  4 sekundy. 
 
 

� eby zablokowa�  system 

�

Naci� nij przycisk w
./wy
. na 4 sekundy, kiedy DX2 System jest w
� czony.  
• DX2 wy
� czy si�  w trybie zablokowania. 
 

� eby odblokowa�  system  

 

Naci� nij przycisk w
./wy
.  
• na wy� wietlaczu pojawi si�  symbol blokady.  
 
 

 

Naci� nij przycisk klakson dwa razy . 
•  DX2 System w
� czy si�  . 
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System DX2 przechodzi automatycznie w stan u� pienia  po okresie bezczynno� ci 
.Gdy DX2 System jest u� piony , jest on cz�� ciowo wy
� czony w celu zmniejszenia 
zu� ycia energii.�
 
 
 
 

Aby  przywróci�  system do aktywno� ci z trybu u� pienia 
Jakikolwiek przycisk lub 
d� ojstik 

Naci� nij dowolny przycisk na pulpicie AJR lub wystarczy odchyli�   d� ojstik.  
• system DX2 ponownie si�  w
� czy. 
 

 
2.4  Menu Trybów  
 
2.4.1 Tryb standardowy   
 
W standardowym trybie nawigowanie  menu wykonywane jest g
ównie za pomoc�  przycisków   + / - 
oraz  up/down  . Niektóre funkcje mog�  by�  dost� pne bezpo� rednio z innych przycisków (na przyk
ad 
kierunkowskazy  lub przycisk funkcyjny).  
 
W niektórych trybach wykorzystywany jest do zmiany funkcji d� ojstik  , na przyk
ad do aktywowania 
opcji siedziska czy oparcia. 
  

 
2.4.2 Tryb opiekuna 
 
 

tryb opiekuna jest w
� czony , gdy opiekun prze
� czy na taki tryb prze
� cznik jaki jest 
na dodatkowym sterowniku dla osoby towarzysz� cej. Gdy wybrany jest tryb opiekun, 
ikona opiekuna b� dzie wy� wietlana na wy� wietlaczu. 
  
Podczas w
� czonego trybu opiekuna ca
a nawigacja menu jest identyczna jak w 
trybie standardowym (wszystkie przyciski na pulpicie AJR  b� d�  dzia
a�  w taki sam 

sposób ), z jedyn�  ró� nic� , � e nawigowanie d� ojstikiem (na przyk
ad przy aktywowaniu opcji siedziska 
czy oparcia) zostaje przej� ty przez dodatkowy d� ojstik dla opiekuna.  

 
Uwaga:   

Je� li przycisk wyboru profilu jazdy  zostanie przyci� ni� ty na pulpicie  AJR podczas 
trybu opiekuna , pulpit AJR powróci�  do trybu jazdy (je� li nie jest aktualnie w tym 
trybie), nie zmieni to profilu jazdy. Profil  jazdy ustawiony na opiekuna pozostanie 
aktywny  do czasu prze
� czenia przez osob�  opiekuna na swoim sterowniku  kontroli z 
powrotem na u� ytkownika. 
 

 
 
 
 
2.5 Standardowe menu  
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2.5.1 Tryb Jazdy - Standard 
 

 
 
przycisk Funkcja 

 

Lewy kierunkowskaz 
> 2s: � wiat
a 

 

Prawy kierunkowskaz 
>2s:� wiat
a awaryjne 

 
funkcja  I  II 

pr� dko��   

 
Wolniej   

 
Szybciej 

 
Pe
ne 

o� wietlenie 
 

 
lewy 

kierunkowskaz  
> 2s: � wiat
a  

 
Prawy 

kierunkowskaz 
>2s:� wiat
a 
awaryjne 

 
 

ostrze� enie 
+ awaryjne   

� wiat
a  
 

	 wiat
a 
awaryjne 

 
ECU Alarm 

+ 
prze
� cznik 

ECU Al.  

 
ECU Alarm  

 
ECU Alarm 
za
� czony 

 
 
 
 
 

  

ostrze� enie 
+ ECU alarm  

 
� wiat
a  

 
ECU Alarm 

 
P1,P2,P3,P4,P5- poszczególne profile jazdy 
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2.5.2 Tryb Akcesoria - Standard owe 
Tryb ten jest dost� pny :  
• w przypadku gdy akcesoria , zosta
y wykryte przez system DX  
• Gdy menu obs
uguj� ce akcesoria zosta
o aktywowane przez  w
� czenie odpowiedniego parametru w 
odpowiednim menu (patrz rozdzia
 4.1.1.7). 

 

 
�

akcesoria  wybór  aktywny  Parametr (y) 

IRIS mysza  

  

 

ECU 2  

 
 

 

ECU 1 mysza  

 

 

� wiat
a  

 

Lighting Menu 
(4.1.1.8) 

Aktywne 
opcje  

 

 

 

Programowe 
ustawienie 

ekranu  

 

 

OBP Menu 
(4.1.1.7) 

 

�
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2.5.3 On-Board Programming (OBP) Tryb ustawie 
  panela – 
Standard  
�
�
�

OBP Menu 
Rodzaj ustawie�  ikona 

Jasno��  wy� wietlacza 

 
Ustawienia zegara czasu rzeczywistego 

 
Zegar widoczny (tak/nie) 

 
Otoczenie zewn� trzne wy� wietlacza 

 
 
 
OBP menu:  
• U� yj przycisków funkcyjnych 
lub d� ojstika (lewo / prawo), 
aby wybra�  nast� pn�  lub 
poprzedni�  pozycj�   menu. 
Aby uaktywni�  �� dan�  
pozycj�  menu, odchyl d� ojstik 
do przodu.  
• W aktywnych pozycjach 
menu, u� yj przycisków 
funkcyjnych lub d� ojstoka 
(odchylaj� c w lewo lewo / 
prawo) do zmiany warto� ci 
wybranej pozycji.  
• odchyl d� ojstik do przodu, 
aby zaakceptowa�  nowe 
warto� ci.  
• odchyl d� ojstik do ty
u, aby 
wyj��  z danej pozycji menu i 
powróci�  do g
ównego menu 
OBP. 
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2.5.3.1 OBP Jasno 	�  Wy	 wietlacza  

 
• u� y�  przycisków funkcyjnych lub d� ojstika w lewo / prawo do zmiany jasno� ci ekranu.  
• D� ojstik odchyl do przodu / do ty
u  lub u� yj przycisku akcesorii aby zaakceptowa�  nowe ustawienie i 
powróci�  do g
ównego menu OBP. 

 
2.5.3.2 OBP ustawienia wy 	 wietlacza wzgl � dem 	 rodowiska  
(wew./zew.)  
 

 
 

ustawienia Result  

Wewn� trz Ekran ma ciemne t
o. 
 

zewn� trz Ekran ma jasne t
o. 
 

automatyczny ustawienie � rodowiska (wew. Lub zew.) jest automatycznie w 
zale� no� ci od nat�� enia � wiat
a otoczenia. 
 

 
• u� yj przycisków funkcyjnych lub d� ojstika (lewo / prawo), aby wybra�  typ � rodowiska.  
• D� ojstik odchylony do przodu akceptuje  nowe ustawienia i nast� puje powrót do g
ównego menu 
OBP.  
• Joystick odchylony do ty
u  lub przyciski opcji anuluj�  nowe ustawienie i nast� puje powrót do 
g
ównego menu OBP. 

2.5.3.3 Ustawianie zegara czasu rzeczywistego 
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• U� yj przycisków funkcyjnych lub d� ojstika (lewo / prawo), aby wybra�  cyfr� .  
• D� ojstik odchylony do przodu zwi� ksza warto��  . 
• D� ojstik odchylony do ty
u  akceptuje nowy czas i nast� puje powrót do g
ównego menu OBP. 
• przyciski oprzyrz� dowania anuluj�  nowy czas (utrzymuje si�  stary czas) i nast� puje powrót do 
g
ównego menu OBP. 

 
2.5.3.4 Zegar czasu rzeczywistego widoczny  
 

 
 
• U� yj przycisków funkcyjnych lub d� ojstika (lewo / prawo), aby wybra�  status on/off.  
• D� ojstik odchylony do przodu akceptuje  nowe ustawienia i nast� puje powrót do g
ównego menu 
OBP.  
• Przyciski opcji anuluj�  nowy status i nast� puje powrót do g
ównego menu OBP. 
 

�
 
2.5.4 Tryb opcji (dodatkowych si
owników)– Standard   
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Tylko si
owniki opcji, które zosta
y wykryte i s�  zamontowane s�  wy� wietlane. 

 
 

opcja  wybór  aktywny  

Przechylenie 
Kana
 1  

  
Odchylenie 

Kana
 2  

  
Lewy podnó� ek 

Kana
 3  

  

Prawy 
podnó� ek 
Kana
 4  

  
Siedzisko 
Kana
 5 
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�
Menu O� wietlenia jest dost� pne, gdy  
 
• CLAM lub modu
 o 	 wietlenia  jest wykryty przez system  
 

 
 

Odchyl d � ojstik aby w
 � czy�  lub wy
 � czy�  o	 wietlenie aktualnie wybrane 
 

�
Button  Function  

 

Lewy kierunkowskaz  
>2s: o� wietlenie 

 

Prawy kierunkowskaz  
>2s: � wiat
a awaryjne 

 

Nie aktywne 

�

2.5.6 Tryb ECU1 (ECU kontrola myszy) - Standard   
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Tryb ECU1 udost� pnia  6 pierwszych  kana
ów Modu
u Kontroli 	 rodowiska (ECU), który zosta
 
oznaczony jako ECU1. Kana
y te s�  zazwyczaj wykorzystywane jako mysza lub kontrola komunikacji. 
Aby uzyska�  dost� p do kana
ów 7 i 8 ECU1 trzeba u� y�  trybu ECU2 .  
Ten tryb jest dost� pny tylko wtedy, gdy Modu
 ECU jest wykryty przez system. 

 

 
Uwaga! 
 

Kana
 operacyjny nie jest zamkni � ty  w trybie ECU1. kana
 wróci do stanu 
„off” (zamkni � cia) kiedy d � ojstik wróci do pozycji neutralnej. 
 

Button   Function  

 

Lewy kierunkowskaz  
>2s: o� wietlenie 

 

Prawy kierunkowskaz  
>2s: � wiat
a awaryjne 

I II  
 

 

Kana
 5 Kana
 6 

 

�
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2.5.7 Modu
 ECU2 – Standard 
 
Modu
 ECU2 udost� pnia  kana
y 7 i 8 z modu
u ECU, który zosta
 ustawiony jako ECU1 oraz wszystkie 
8 kana
ów z modu
u ECU, który zosta
 ustawiony jako ECU2. 8 kana
ów z ECU2 s�  oznaczone  9-16. 

 
 

Uwaga:   
Ten tryb jest dost� pny tylko wtedy, gdy Modu
  ECU jest wykryty  w systemie.  
Tylko w
� czone kana
y b� d�  pokazywane. 
 

 
odchyl d� ojstik do przodu lub do ty
u w
� czaj� c 
wybrany kana
: gdy kana
 jest wy
� czony, w
� czy 
si�  , gdy kana
 jest on w
� czony wy
� czy si� . 
  
Je� li d� ojstik jest odchylony do ty
u, kana
 b� dzie 
prze
� czy si�   w nowy stan (w
� czony lub 
wy
� czony), gdy d� ojstik powróci do pozycji 
neutralnej (potwierdzi operacj� ).  
 
Je� li d� ojstik jest wychylony do  przodu, kana
 
zostanie przywrócony do pierwotnego stanu, 
powrót d� ojstika do pozycji  neutralnej (nie-
potwierdza operacji). 

 
Icona Opis 

 

Kana
 w
 � czony 

 

Kana
 wy
 � czony 

 
 
2.5.8 IRIS Tryb Myszy - Standard   
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Sterownik DX2 mo� e pracowa�  jako mysz komputerowa tylko wtedy kiedy jest dost� pny port 
podczerwieni , który jest opcj�  dodatkow�  , oraz taki sam port podczerwieni zainstalowany w 
komputerze. 
Gdy wybrany jest tryb myszy, mysz nie jest jeszcze aktywna.  
• odchyl d� ojstik, aby uaktywni�  mysz.  
• odchyl d� ojstik  ponownie, aby porusza�  mysz� .  
• Przyciski funkcyjne, przyciski kierunkowskazów  oraz d
u� sze przyci� ni� cie (d
u� ej ni�  2 sekundy) na 
UCI1 lub UCI 2 (patrz 2.8.2) dzia
a jak "klikni� cie".  
• Aby wy
� czy�  mysz ponownie, naci� nij przycisk up / down. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nie 
aktywna 

aktywna Porusza si �  klikniecie 
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Przycisk Funkcja 

Mysz nie aktywna 

 

 

 

 

 
 

 
UCI 

 

Mysz aktywna 

 

 

 

 
UCI ½ >2s 

 
‘klikniecie’ 

 
 

Dezaktywacja 
myszy 

 

 
 
 
Producent: 

VERMEIREN Polska Sp. z o.o. 
Ul. 	 � czna 1 
55-100 Trzebnica 
Tel. 071/387-42-00 
Faks 071/387-05-74 
e-mail: info@vermeiren.pl 
www.vermeiren.pl 
 


