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spełnia wymogi crash testu ISO 7176-19 dopuszczalne odchylenia rozmiarów (15 mm, 1,5 kg, 1,5).

Vermeiren Polska sp. z o.o.
ul. Łaczna 1
55-100 Trzebnica
Polska

Tel:   00 48 71 387 42 00
Fax: 00 48 71 387 05 74

info@vermeiren.pl   
www.vermeiren.pl

VERMEIREN
Tworzymy nowe mozliwosci

Zmiany techniczne zastrzeżone

dystrybucja
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Model V100

V100 jest konstrukcją, która umożliwia 
zmianę podstawowych parametrów:

• 3 wysokości siedziska
• 2 głębokości siedziska
• 3 wysokości podłokietnika
• 3 głębkości podłokietnika
• duży zakres akcesoriów

Gwarancja jakości.

V100 spełnia wysokie europejskie normy ja-
kościowe dotyczące tego rodzaju sprzętu.
TUV, CERAH itp.

Dopasowujemy wózki do użytkown-
ików, nigdy odwrotnie.

Naszą myślprzewodnią jest: wózek musi być
spasowany do użytkownika a nie odwrotnie.
Dlatego nasze konstrukcje mają budowę
modularną. Wszytkie nasze wózki są adop-
towalne, posiadają dużą liczbę akcesorii
dodatkowych, wszystkie opcje są wzajem-
nie wymienialne. To rezultat naszych
ciągłych badań oraz 53 letniego doświad-
czenia.

Dane techniczne V100
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                 Inox C55                         czarny Nylon/Skaj
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